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Digi tix Systeme von WB Autec AG 
• Seit 1987: Ticketing- und Zutrittssysteme in der Schweiz und in Europa 
• Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Einsatz von standardisierter Technologie und konsequenter Modulbauweise 
• Unser Service folgt unseren Produkten: einfach besser • sicher • zuverlässig 
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Drehkreuz 

einfach besser ����  sicher ����  zuverlässig ����  Swiss quality 

Drehkreuze und -tore von WB Autec AG ermöglichen eine komfortable 
und sichere Personenvereinzelung und sind die Basis für eine effizien-
te Ticketkontrolle. Sie sind robust und modular aufgebaut und gelan-
gen als Einzelgeräte oder integriert in DIGITIX Ticketing- und Zutritts-
systemen von WB Autec AG zum Einsatz. 

Anwendungen  

• Bahnen, Schneesport- und Freizeitanlagen 
• Bäder, Wellness-Center 
• Stadien, Event-Arenen, Kongresszentren 

Eigenschaften 

• Robuste, wetterbeständige Ausführung, Gehäuse aus Kunststoff,   
Träger feuerverzinkt 

• Modularer Aufbau, wahlweise mit integriertem Ticketleser oder wide 
range Antenne für den komfortablen „handsfree“ Zutritt 

• Einfach in Bedienung und Unterhalt, wartungsarm 
• Genormte Schnittstelle zu ext. Ticketleser/PC/Netzwerk 

Funktionen 

• Kunststoffgehäuse als Werbeträger 
• Synchronantrieb mit wählbarer Durchgangsrichtung, Rutschkupp-

lung, automatischer Null-Lage 
• Lesermodul mit Barcode-Leser, Touch Key Entwertungsmodul, Ti-

cket-Informationsdisplay, Schnittstelle zu Access Manager 
• Höhenverstellbare Füsse 

Optionen 

• Wahlweise: integrierte Barcode-, Touch Key und/oder Chipkartenle-
ser 

• Integriertes wide range Chipkarten Antennenmodul („handsfree“ Zu-
tritt) 

Technische Daten 

Gehäuse Polyäthylen, Farben türkis-blau, weiss, rot 
Abmessungen 80 x 120 x 130 – 170 cm 
Höhe Drehkreuz 85 – 125 cm 
Füsse Höhe verstellbar 80 – 120 cm 
Montage 4 Schrauben M10 Loch-Distanz: L = 79 cm, 

B = 16 cm 
Antrieb Synchronantrieb 
Drehkreuz 3-Holmen-Ausführung, aus Aluminium 
Barcode-Leser Typ SK3: 3-Strahl-Linienscanner für Codes: 

39, 2/5 Interleave, EAN, UPC, 2/5 Industrial, 
Code 128, 93 

Scannerfrequenz 250 Hz 
Handsfree Read/write Karten, 64 bit, Lesedistanz 60 – 

80 cm 

Touch Key Touch-Memory (read/write), bis 4x256 bit 
Display Alphanumerisch, 2x16 Charakter, Zeilen-

höhe 9.2 mm, LCD hinterleuchtet 
Signalanzeige LED rot/grün 
Schnittstellen 1 RS 232 9 pol. D-Sub., 1 RS 232 16 pol. 

Leistungsstecker an Access Manager 
Betriebsspannung Externes Netzgerät, 24V, 12V, Anschluss 

für Netzgerät 220V / 50 Hz, 100 VA 
Schutzart IP 54 
Temperaturbereich -30...50°C, integrierte, geregelt e Heizung 
Zulassungen SEV- und VDE-Richtlinien 
Gewicht ca. 45 kg (ohne Handlauf und Rost),        

ca. 65 kg (mit Handlauf und Rost) 

 

Drehkreuz Typ CH 

Drehkreuz Typ BAD und Drehtor/ IV-Sperre 


